
 سيليكون MS لكويد
 سطوح ال وتصليح للعزل المائي ،ةمرن ،مذيب لا تحتوي علىمادة 

 
 مجالات الإستعمال

، زفت، معادن، بلاط سيراميك، قرميد، بلاستيك، خرسانةعلى العديد من الأسطح ) للعزل المائيستعمل ت

يمكن إستخدامها مثلا على سطوح أفقية أو منحدرة، لملء مع مياه راكدة.  خشب...( وحتى على مساحات

 اللبخار وله ةمنفذوتجسر الشقوق. ( ٪٤٠٠)حتى  ةمرنالفواصل حول المداخن والمناور، في المزاريب... 

  بطلاء مرن. هاوالعوامل الجوية. يمكن طلاؤ ، درجات الحرارة القصوىمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

 

 

 الإستعمالطريقة 

  (....، صدأمواد غير ملتصقة جيدا، أوساخ، شحوم وزيوت ةخالية من أي)ة فينظالمساحة يجب أن تكون 
  لكويدMS مالج او ، رولبواسطة فرشاة يمدسيليكون جاهز للإستعمال و. 

  لكويد يمدMS قبل  ولينشف الوجه الأعلى الأقل ل ةساع 2٤فترة )مع الإنتظار وجهين وجه أو على  سيليكون

 ي(.ناثالمد الوجه 

 
  ملاحظات

 .سيليكون MSمد لكويد ، قبل يجب تخشين المواد البلاستيكية ومسحها بالسبيرتو -

 .أساس خاص بالمادةإستعمال أولا على أسطح زفتية، يجب سيليكون  MSلكويد  لمد -
درجة مئوية( وتحت أشعة الشمس المباشرة،  ٤٠على مساحة ساخنة )أكثر من  سيليكون MSلكويد في حال مد  -

تماما  ممدودينشف الوجه الأن مع الإنتظار كحد أقصى(  2/ مكغ  1ملم أي  1) رقيقةوجه عدة أعلى يجب مده 
 ، وذلك لتفادي تكوين فقاعات هواء داخل الطبقة.يلاتالقبل مد الوجه 

 

  .وجه/  2م/ كغ  5.1 :لإستهلاكا

 

 .حرارة معتدلةو في مكان جاف اشهر 18: التخزين

 

 تنبيهات

 ووضع قفازات مطاطية.المادة يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك ب

 .في أماكن جيدة التهويةإستعمالها والمادة عدم إستنشاق يجب 

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

 .ةمسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادإن الشركة غير 


